
DFB-CW QCL 连续量子级联激光器 �.��um

产品描述:

QCL 是一种半导体激光器，其发射波长在中红外范围（� um 至 �� um）。由于其发射原理与普通 LD 完全不同，QCL 作
为中红外应用（如环境监测中的痕量气体分析）的创新解决方案而备受关注。

量子级联激光器采用SPC（单声子连续谱）去布居和DFB（分布反馈）结构，在室温下发射连续波中红外激光。通过安装
在HHL封装中的珀耳帖元件(Peltier element )控制芯片的工作温度，这是可能的在不跳模的情况下调谐发射波长，同时保
持纵向单模工作。

发射波长：�.��um（典型值）
输出功率：�� mW（最小值）
阈值电流：�.� A（最大值）

更多产品详情，欢迎登入网站：www.microphotons.cn

通用参数:

Trace gas analysis 痕量气体分析（CO�、CO�同位素）

应用领域:



产品参数:

更多产品详情，欢迎登入网站：www.microphotons.cn

型号

类型

峰值发射波长典型值

可调范围最小值

最小输出功率

激光阈值电流最大值

边模抑制比最小值

封装

L�����-����H-C

DFB-CW 型

�.��um

± �.� cm-�

�� mW

�A

��dB

HHL

典型特征:

热敏电阻配置（示意图）:



窗的典型透射率曲线:

更多产品详情，欢迎登入网站：www.microphotons.cn

尺寸轮廓和PIN连接（单位：mm）:



DFB-CW QCL 连续量子级联激光器型号列表 HHL封装:

更多产品详情，欢迎登入网站：www.microphotons.cn

型号

L�����-����H-C

L�����-����H-C

L�����-����H-C

L�����-����H-C

L�����-����H-C

L�����-����H-C

L�����-����H-C

L�����-����H-C

Wavelength 波长

�.�� μm

�.�� μm

�.�� μm

�.�� μm

�.�� μm

�.�� μm

�.�� μm

�.�� μm

Wavenumber 波数

����cm-�

���� cm-�

����cm-�

����cm-�

����cm-�

����cm-�

����cm-�

����cm-�

Target gases 目标气体

CO�, CO� isotope (同位素)

N�O

N�O, CO

NO

NO�

SO�

SO�

CH�


